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Bariger Bass

Der Bold 12 ist das Topmodell in Ampires Subwoofer-
Programm.Wie sich der 30er im harten Tiefton-Einsatz
SChligt, klart autohifi im Einzeltest. von Heiko Dibber

chligt man _bold™ in einem
Englisch-Worterbuch nach.
findet man Ubersetzungs-

vorschlige wie heftig. kriiftig oder

fett. All das sind Adjektive. die den
Ampire Bold 12 ziemlich gut be-
schreiben. Das Flaggschiff in Am-

e
Gehause-Tipp

Geschlossen funktioniert der
Bold 12 unkritisch in kompakten
Gehdusen mit 15 bis 20 Litern.
Wer etwas mehr Druck will, ohne
grofie klangliche Kompromisse
einzugehen, der sollte ein Bass-
reflexgehause mit rund 52 Litern
und einem 29 cm langen Bass-
reflexrohr mit 10 cm Durchmes-
ser bauen - so klingt der Sub-
woofer schén sauber und bietet
satten Pegel bis in die tiefsten
Lagen hinab.
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pires Wooler-Programm  schligt
mit 300 Euro zu Buche und bietet
datiir Aluminium-Druck
gusskorb, in dem eine Fiberglas-
Sandwich-Membran an einer ver-
nihten und extra dicken Langhub-
Gummisicke eingespannt ist.

Der dicke Magnet macht mit
seinem Durchmesser von 17 ¢m
einen imposanten Eindruck und
macht der grollen und dadurch
auch belastbaren Schwingspule
Beine. Die lineare Membranaus-
lenkung des Woofers ist mit 16 mm

emen

ordentlich. und entspricht einer

Maximalauslenkung von 3.2 mm.
Die Polkernbohrung

Riickseite des Magneten mif ithrem

auf der
groben Durchmesser sorgt fiir eine
gute Beliiftung. Auch ist der Rand
der Beliiftungsbohrung ist vorbild-
lich abgerundet. um Stromungsge-

riusche zu verhindern. Die An
schlussklemmen nehmen auch di
cke Lautsprecherk: auf und

sind solide am Korb befestigt. Von
hier gelangt die Verstirker-Power

tiber auf der Zentrierspinne ver-

nihte Litzen an die Schwingspule.
Im Messlabor trat der Bold 12 in
einem rund 52 Liter groben Bass-

reflexgehiiuse an, die exakte Ab-
stimmung ist im Kasten links nach-
zulesen. In dieser Behausung lie
ferte der Bold 12 den hichsten
Pegel von 118.3 dB bei 63 Hz ab.
Erfreulicherweise baut der Sub-
wooler auch in tieferen Lagen nicht
zu deutlich ab: 116.4 dB bei 50 Hz
und 116.5 dB bei 40 Hz attestieren
dem Bold im relevanten Bereich
einen sauberen Pegelverlauf. Bei
besonders tiefen 32 Hz sind es im-
merhin noch 112.5 dB. bei 25 Hz
fillt er dann auf 109,1 dB ab.
Diese gelungene Abstimmung
war auch zu héren: Der Bold 12
reihte sich sehr homogen indie An
lage unseres Test-Golfs ein. Klang
lich wusste der kriiftige Ampire
Subwoofer durch seine
Spielweise zu gefallen und konnte
auch mal 7u michugen Pegel-
angriffen ausholen — ganz so, wie

runde

es sein Name \L'T'\rﬂ'it‘hl_

Praktisch und stabil
(von oben): Anschluss-
klemmen, Sicke und
Litzenfiihrung des
Bold 12 sind solide.

Bold 12 300 Euro
Vertrieb: Ampire ampire.de
Langwadener Straflle 60, 41516 Grevenbroich

Testgehduse 52 Liter BR
Nennimpedanz 140
Minimale Impedanz 460
Wirkungsarad B4.7dB

Maximaler Schalldruckpegel 80/63/50/40/32/
25Hz, 113,6/118,311164116,5/112,5/109,1 dB

Frequenzgang

Ampirs Bald 12 sutohifi-Wesslsbor
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Klang (34 von 50]

Maximaler Schalldruck {24 von 40)

Verarbeitung {8 von 10]
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